TRAMWAY DES VILLES ET TRAIN DES CHAMPS
Tram-Train Citadis Dualis

ALSTOM



POLYVALENCE

e Urbain et périurbain, le tram-train Citadis Dualis se faufile en
ville et propulse ses passagers a 100 km/h sitot hors du périmetre
urbain : il fait le lien entre deux mondes et obéit a la double
réglementation. Il est compatible avec tous les réseaux Citadis
et il prend en compte les différentes contraintes techniques
inhérentes aux spécificités du réseau suburbain et périurbain.

Le passage de I’un a ’autre se fait automatiquement, en toute
fluidité.

ee Extension naturelle du tramway Citadis, Citadis Dualis
capitalise sur les acquis technologiques du tramway congu par
Alstom Transport et d’ores et déja adopté par 24 villes dans le
monde : un matériel évolutif, éprouvé et fiable dont les colits de
développement, de possession et d’exploitation sont optimisés.

Citadis Dualis bénéficie ainsi de toutes les qualités qui ont fait
le succes de son ainé : souplesse, confort, luminosité,
accessibilité, information passagers...

ACCESSIBILITE

voitures amples, intercirculation
large... Les portes d’acces vitrées s’ouvrent sur une plate-forme
d’accueil spacieuse.

et grace aux combles-lacunes,
Citadis Dualis facilite ’accueil des personnes @ mobilité réduite.

Deux espaces situés a proximité des portes d’acceés permettent
I’accueil des fauteuils roulants.




PERSONNALISATION

e A I’extérieur comme & I’intérieur, Citadis Dualis s’habille aux
couleurs de chaque ville et de sa région. Toujours lumineuse grace
a ses larges baies, la rame propose aussi différentes dispositions
de portes et de fenétres.

ee Capacité et confort assis : les sieges offrent un autre moyen
de personnaliser la rame. Le nombre et la répartition des sieges
s’adaptent a tous les trajets et aux attentes de tous les
passagers : une assise confortable pour s’isoler, des espaces
pour travailler et valoriser son temps de transport, de I’espace
pour circuler.

eee Aménagement a la carte : dans la continuité de lo
plate-forme d’accueil, I’espace se transforme en espace a vélos,
a poussettes ou a bagages ...

MODULARITE

e Largeur et longueur de rame a la carte. Citadis Dualis s’adapte a toutes les configurations géographiques et urbaines.
Deux Iurgeurs :2,65met2,40 m.

Trois longueurs : 42 m en base, 32 m ou 52 m en option.

Deux types de diagramme : périurbain (plus de places assises, moins de portes) et suburbain (moins de places assises,
plus de portes).

ee Bimode : Citadis Dualis existe en version bimode 750V-diesel pour tirer pleinement profit des lignes non électrifiées.

eee fAlimentation Par le Sol : une énergie durable. Comme le tramway Citadis, Citadis Dualis est capable de rouler en ville sur
de longues distances sans Lignes Aériennes de Contact (LAC). Grace au systeme d’Alimentation par le Sol (APS) congu par Alstom,
proposé en option, c’est I’assurance d’une énergie plus respectueuse de I’environnement.
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CQRQCTERISTIQUES TRAM-TRAIN CITADIS DUALIS
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COMPOSITION :

Longueur de la rame

32 mou 52 men option

Unités multiples UM3

DIMENSIONS :

Hauteur maximale 3,5m

Largeur de la rame 2,4mou2,65m

Largeur couloir 600 mm (en version 2,65 m)

ACCES :

Nombre de portes par face et par train 4 en version de base, jusqu’a 6
Dimensions de passage Largeur 1 300 mm x hauteur 2 040 mm
Acces quai Comble-lacune mobile

CAPACITE VOYAGEUR :

Capacité de la rame 251 passagers (159 debout et 92 assis) en version de base

jusqu’a 292 passagers en rame longue 52 m

STRUCTURE :

Compression 600 kN
Sécurité passive Tenue au crash suivant EN12663 et prEN15227 jusqu’a 33 km/h
INFORMATION VOYAGEURS :
Base Afficheurs intérieurs et extérieurs a LED + audio
Option Ecrans TFT
EXPLOITATION :
Tension d’alimentation 750 Vcc / 1500 Ve (APS en option)
750 Vcc / 25 kVea 750 Vcc / Diesel (Bi-mode)
Passage en courbe rayon minimal 25m
PERFORMANCES :
Vitesse maximale 100 km/h

Accélération maximale au démarrage 1,05 m/s de 0 a 40 km/h (version de base)
Décélération maximale
en freinage d’urgence 2,8 m/s a partir de 70 km/h

2,5 m/s a partir de 100 km/h

MASSE (configuration de base 4 caisses 2,65 m de large) :

Masse a vide (VOM) 70 t

Charge a I’essieu maximale en CM 11,5t

CLIMATISATION :

Salle voyageur : Groupes de climatisation en toiture, puissance réfrigération : 2 x 35 kW
Nombre de bogies motorisés 3

Diametre de roue 640 mm roue neuve / 580 mm roue usée

TRACTION :

Puissance continue traction Environ 900 kW

Type de chaine de traction IGBT, Moteur synchrone & aimants permanents

PRINCIPALES OPTIONS






